
 

 
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 

UD Profilis 

 

 

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas  J015988 

J016066 

J016264 

J016266 

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas 

elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą 

 Žr. ant produkto pakuotės/etiketės 

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo 

paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę 

specifikaciją 

 Cinkuotos plieno skardos profiliai 

apkrovų nelaikančioms konstrukcijoms, 

gipso plokščių tvirtinimui 

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis 

pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis 

adresas 

 UAB „Joldija“ 

Tikslo g. 10, Kauno r., LT-54311, 

Lietuva 

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo 

vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos 

 4 sistema 

6. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su 

statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, 

atveju: (notifikuotosios įstaigos pavadinimas ir ID, 

sertifikatą ir kita) 

 EN 14195:2015 Metaliniai karkasų 

komponentai sistemoms iš gipso 

kartoninių plokščių. Apibrėžtys, 

reikalavimai ir bandymo metodai 

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:    

 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnioji techninė specifikacija 

Tempiamasis stipris >250 n/mm2 EN 14195:2005 

Atsparumas ugniai A1 EN 14195:2005 

Žaliava DX51D 
EN 10326:2004 

EN 10327:2007 

 

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas 

eksploatacines savybes. 

 

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.  

 

 

 

 

 

 

Gamintojo vardu pasirašė: 
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